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COOL-LITE® XTREME ORAG

Das erste CO,-reduzierte Glas auf dem Markt

COOL-LITE® XTREME Sonnenschutzbeschichtungen
sind jetzt auf ORAE®, dem neuen CO,-reduzierten Glas

von SAINT-GOBAIN GLASS, erhaltlich.
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Standardprodukt.?

Asthetik

ORAE?® bietet genau die gleiche
Asthetik wie das regulare klare
Floatglas PLANICLEAR®. Kombiniert
mit COOL-LITE® XTREME wird durch
die geringe AuRenreflexion sowie
das extrem farbneutrale duBere
Erscheinungsbild eine hervorragende
Kombination aus Funktion und
Asthetik.

Unser ORAE®-Basisglas bietet den niedrigsten CO,-Fuf-
abdruck auf dem Markt, ca. 7 kg CO, eq/m? (bei einem

4 mm dicken Glas-Substrat), hergestellt durch die Kom-
bination eines hohen Anteils an recyceltem Glas (ca. 70%
Scherben) und erneuerbarer Energien.!

Unsere COOL-LITE® XTREME-Beschichtungen reduzieren
zudem (dank ihrer hohen Leistungsfahigkeit in Bezug auf
Tageslichteinfall, Sonnenschutz und Warmedammung)
erheblich die mit der Nutzung der Gebaude verbundenen
CO,-Emissionen. Das Ergebnis ist eine Reduzierung von
etwa 40% CO, im Vergleich zu unserem europaischen

Leistung

COOL-LITE® XTREME ORAE® bietet
die gleichen Leistungen und die glei-
che Qualitat wie COOL-LITE® XTREME
PLANICLEAR®, mit einem wesentlich
niedrigeren CO,-FuBabdruck.

Beschichtet, verarbeitet und zu einer
Isolierglaseinheit zusammengebaut,
liegt die Reduzierung bei 25 bis 30 %.

Produktpalette

COOL-LITE® XTREME ORAE®

wird in der Anfangszeit nur flr
groBere XTREME Fassaden-Projekte
und nur als MTO-Produkt in den
StandardgroBen und Dicken 6, 8 und
10 mm angeboten. Um solche Projekte
zu komplettieren sind fur den Isolier-
glas-Aufbau in Ergédnzung dazu auch
unbeschichtetes ORAE® sowie unsere
PLANITHERM® XN (II) und ECLAZ® ()
ORAE® Beschichtungen als Gegen-
scheiben erhaltlich.

Innen- co, co,
reflexion FuBabdruck Reduzierung
(LRi)? (GWP)35 gegeniiber
[%] [kg CO,eq/m?] PLANICLEAR®**S

13 27 -31%
13 34 -26%
14 27 -31%
15 34 -26%
18 34 -26%

U -Wert Lichttrans- Solar- Selekti- AuBen-
[W/m2K] mission Faktor vitdt reflexion
(L) (g-Wert) (L./9) (LRe)
[%] [%] [%] [%]
STANDARDAUFBAU IM 2-FACH ISOLIERGLAS (DGU) 6/16/4 MM - COATING SEITE 2, 90% ARGON
COOL-LITE' XTREME 70/33 ORAE® 1.0 70 33 212 n
COOL-LITE" XTREME 70/33 || ORAE® 1.0 70 33 212 n
COOL-LITE XTREME 61/29 ORAE® 1.0 61 29 214 n
COOL-LITE" XTREME 61/29 || ORAE® 1.0 61 29 214 n
COOL-LITE" XTREME 50/22 || ORAE® 1.0 47 21 2.24 16

1 Detaillierte Umweltdaten (EPD) in Entwicklung - Verfugbarkeit Anfang 2023. 2 In Standardkonfiguration 6/16/4mm nach EN 410 3 Global Warming Potential (GWP)
Al-A3 Stufen: Die GWP-Werte von ORAE® sind Schatzungen, die auf unserem Lebenszyklusbewertungsmodell basieren. Die Daten wurden gesammelt wahrend der
4 ORAE®-Kampagnen im Jahr 202. Die detaillierten Umweltdaten werden durch von Dritten geprifte Umweltproduktdeklarationen dokumentiert - EPDs (oder FDES
in Frankreich) - die derzeit entwickelt werden und Anfang 2023 zur Verfiigung stehen sollen. Die Berechnung des GWP mit ORAE® wird auf www.calumenlive.com
Anfang 2023, nach der Veroffentlichung der verifizierten EPD. 4 Die Werte fur das Treibhauspotenzial (GWP A1-A3 Stufen) mit PLANICLEAR® sind Berechnungen,
die mit CalumenLive in Bezug auf die Zusammensetzung auf der Grundlage der Norm EN 15804+A2. Die Schatzungen basieren auf der Lebenszyklusanalyse (LCA)
unserer Produkte. Nur vollstandige Umweltproduktdeklarationen (EPD) kénnen von einer externen dritten Partei verifiziert werden. GWP-Berechnungen fur jede
Verglasungskonfiguration mit PLANICLEAR® kénnen bereits auf www.calumenlive.com durchgefuhrt werden. 5 Alle Scheiben der DGU mit dem gleichen Substrat;
erste Scheibe jeweils normal gekUhlt oder vorgespannt (1) mit den gleichen Glaszusammensetzungen; Gegenscheiben immer vorgespannt.
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