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MIRALITE® EASYSAFE
Bereit für jede Überraschung



SAINT-GOBAIN GLASS DEUTSCHLAND GmbH
Nikolausstraße 1 • D-52222 Stolberg

glassinfo.de@saint-gobain.com • www.saint-gobain-glass.de
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MIRALITE® EASYSAFE
Bereit für jede Überraschung 

Allgemeine Hinweise

Unabhängig davon, wie der Spiegel installiert wird, gilt die 
Technische Richtlinie des Glaserhandwerks Nr. 11: Spiegel 
– Handhabung und Montage. MIRALITE® EASYSAFE erfüllt 
darüber hinaus die Klasse A2 zum Brandverhalten nach 
EN 13501-1.

Umwelt
In unserem Produktionsprozess bei SAINT-GOBAIN legen 
wir unter anderem durch die konsequente Verwendung 
von bleifreien und wasserbasierten Rohstoffen besonderen 
Wert auf die Aspekte Gesundheit und Nachhaltigkeit, um 
so eine bestmögliche Innenraumluftqualität mit minimaler 
VOC-Belastung zu gewährleisten. Das Beachten dieser 
Maßnahmen stellt für uns eine Selbstverständlichkeit dar, 
die wir in unser ethisches Bekenntnis integrieren.

Unser Produkt MIRALITE® EASYSAFE vereint nicht nur 
unsere hohen Standards hinsichtlich nachhaltiger Produk-
tion, sondern trägt zudem dazu bei, Abfälle zu reduzieren. 
Dieser zusätzliche Nutzen über den Beitrag zur Umwelt 
und der Förderung von nachhaltiger Produktion erfüllt uns 
mit großer Zufriedenheit.

Anwendung
Als neuer Maßstab für Sicherheitsspiegel ist MIRALITE® 
EASYSAFE ideal für jede Aufgabe der Innenraumgestal-
tung. Er punktet vor allem überall dort, wo Sicherheit zählt: 
in Sportanlagen, Einzelhandelsgeschäften oder Veran-
staltungsstätten. Seine Haltbarkeit und Bruchsicherheit 
qualifizieren den innovativen Spiegel auch für Bäder und 
die Möbelherstellung.

Aufbau
EASYSAFE  
Schutzschicht

Glas

Silberschicht

Wasserbasierte 
Farbschicht 
MIRALITE® PURE

Der Premium-Sicherheitsspiegel MIRALITE® EASYSAFE hebt 
Sicherheit und Verarbeitbarkeit auf ein neues Niveau: Dank 
der bruchsicheren Schutzschicht, die während der indust-
riellen Fertigung aufgetragen wird, muss bei der späteren 
Verarbeitung keine Sicherheitsfolie mehr verklebt werden. 

Haltbarkeit und Verarbeitung
MIRALITE® EASYSAFE trägt das CE-Zeichen gemäß 
EN 1036-2. Seine Qualität wird kontinuierlich geprüft. Der 
Spiegel kann wie gewohnt montiert werden – ohne zusätz-
lichen Aufwand und ohne ausgefranste Folienkanten. Alle 
gängigen Spiegelkleber sind für die Montage geeignet. 

MIRALITE® EASYSAFE ist der Spiegel, der nicht nur mehr Sicherheit bietet, sondern easy zu verar-
beiten und zu montieren ist: Bereits bei der Spiegelherstellung wird die Spiegelrückseite mit einer 
splitterbindenden Beschichtung versehen, die Im Falle eines Bruchs 98 % der Splitter festhält. Bis-
her werden Spiegel beim Verarbeiter auf der Rückseite mit einer Folie beklebt, die im Falle eines 
Glasbruchs möglichst viele Splitter zurückhalten soll. Das ist teure und aufwendige Handarbeit, 
 erzeugt viel Abfall und ist hinsichtlich Beständigkeit und Brandverhalten nachteilig. Anders beim 
 MIRALITE® EASYSAFE: Dieser bietet zertifizierte Sicherheit auf höchstem Niveau.


